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1. Назначение и область применения 
 

Рулонная штора ZIP-ROOF – это современное решение защиты от солнца, предназначенное 

для эксплуатации внутри помещений на потолках, скатах крыш, зенитных фонарях и зимних 

садах. Изделие может быть установлено под любым углом наклона. 

 

2. Технические характеристики изделия 
 

Тип 
Размер 
короба, 

мм 

Размер сечения 
направляющей, 

мм 

Макс. 
ширина, 

мм 

Макс. 
высота, 

мм 

Тип 
управления 

ZIP 120 120х120 60х39 3000 4000 мотор 

 

3. Комплектность 
 

 Короб с тканью 

 Короб с электроприводом 

 Направляющие, 2шт. 

 Инструкция по установке  

 Технический паспорт 

 Устройство управления (в зависимости от выбора) 

 

4. Используемые материалы 
 

 СКРИН и СКРИН ALU с любым фактором открытости (кроме СКРИН ЭКО) 

 СКРИН OTD с любым фактором открытости 
 

5. Указания по монтажу 
 

5.1. Монтаж и настройка изделия должны производится квалифицированными 
специалистами в соответствии с инструкцией по установке. 

5.2. Установка изделия допускается только внутри помещений при положительной 
температуре (рекомендуется не менее +5 С°). 

 
6. Указания по эксплуатации, уходу и мерам безопасности 

 

6.1. Ограничения при эксплуатации изделия (движении полотна) отсутствуют. 
6.2. Допускается сухая и влажная чистка полотна ткани и профилей без применения 

абразивных материалов и агрессивной химии. 
6.3. Обслуживание механизмов внутри коробов не требуется. 

 
7. Хранение и транспортировка 
 

7.1. Упакованные изделия могут быть отправлены Заказчику любым видом транспорта в 
соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде 
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транспорта. Транспортная компания должна обеспечивать защиту изделий от 
механических повреждений и прямого воздействия атмосферных осадков. 

7.2. Изделия должны храниться в закрытых складских помещениях, защищенных от 
атмосферных осадков и влаги на расстоянии не менее одного метра от отопительных 
устройств. Срок хранения – не более 12 месяцев. 

 
8. Условия гарантии 

 

8.1. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее 
законодательство РФ, в том числе закон РФ «О защите прав потребителей». 

8.2. Срок гарантии на изделие составляет 24 месяца с даты продажи товара потребителю 
продавцом (через торговую организацию), если производитель не указывает иное. 
Срок гарантии на электропривод – 60 месяцев. 

8.3. В случае возникновения неисправностей, при работе изделия в гарантийный период, 
обращаться к продавцу этого товара. 

8.4. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, 
выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственно- 
конструктивными дефектами. 

8.5. При возникновении гарантийных случаев, работы по демонтажу/монтажу изделий 
осуществляются силами компании-установщика. 

ВНИМАНИЕ!  

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА НЕИСПРАВНОСТИ, ВОЗНИКШИЕ ИЗ-ЗА: 

 Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия. 

 Механического повреждения, вызванного внешним ударом или иным воздействием. 

 Попыток ремонта изделия не уполномоченной сервисной организацией или частным 

лицом. 

 Превышения допустимых габаритных размеров. 

 Воздействия факторов непреодолимой силы (пожары, затопления, ураганы и т.п.) 


