
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Совместимость со стандартным профилем V34
Устанавливается сзади карниза
Радиосигнал с обратной связью
Рабочее напряжение привода: 12В
Скорость движения ламелей: 6см/с
Максимальная масса ламелей: 10кг
Разъём для управления по RS-485
Подключение к сети: через блок питания (в комплекте)
Привод совместим только с пультом DD1612P
Раздельное управление движением и поворотом в 
любой точке
Автоматическая установка конечных положений
Ручной сдвиг ламелей при отсутствии питания
Изготовление изделий только с горизонтальным 
карнизом

Представляем новинку для моторизации вертикальных жалюзи – 
электропривод со встроенным радиоприемником и обратной связью.

ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ

New
Доступен также в готовых изделиях.

Привод вертикальный 
DK30DE/S-15N/6CM с обр. связью
800350-0000

Цепь для вертикального привода DK30
801095-0000
Фасовка: 500м

Пульт 15-канальный 
для ВЖ SMART DUO DD1612P
800426-0000
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