
Компания Amigo впервые вводит в свой ассортимент группу изделий, предназначенных 
для эксплуатации не внутри помещений, а снаружи. Рулонные шторы ZIP и LOCK предназначены 
для установки на фасадах зданий, в беседках и террасах. При этом в некоторых случаях рулонные 
шторы ZIP отлично подойдут и для установки внутри помещений. 

ВНЕШНЯЯ 
СОЛНЦЕЗАЩИТА

New systems



РУЛОННАЯ ШТОРА ZIP – это штора 
в кассете современной квадратной 
формы, в которой в качестве полотна 
используются, как правило, ткани СКРИН 
или специализированные пленки. По 
бокам к полотну по всей его высоте 
приварены молнии, которые в свою 
очередь входят в специальные пазы 
внутри боковых направляющих. Тем 
самым создается натяжение ткани в 
стороны и полностью исключается ее 
выпадение из направляющих даже при 
сильном ветре.

РУЛОННАЯ ШТОРА LOCK – то же самое, что и ZIP,  
только без молний по бокам полотна 

и боковых направляющих. 
Вместо направляющих в модели всегда ставится 

трос диаметром 4мм из нержавеющей стали. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ

Модели : ZIP и LOCK

Кассеты: 100 и 120мм

Все профили в системе алюминиевые (кроме утяжелителя внутри отвеса)

Цвет профилей: белый, черный, темно-серый, под заказ

Трубы: 63 и 78мм

Типы управления: цепь, крэнк, пружина и электропривод

Типы электроприводов: Amigo DM35 и DM45

Балансировочный механизм в кассете 120мм для автоматического сдвига трубы с тканью по мере ее размотки/намотки

Металлические пружинные подкладки в направляющих для низких температур

Двусторонняя молния для более надежной фиксации внутри направляющих

Рекомендуемые ткани: СКРИН, СКРИН OTD * и специализированные пленки

В теплое время года без ограничений

В холодное время года, при температуре ниже 0*, эксплуатация не рекомендуется, то есть полотно на весь 
период следует либо полностью смотать под короб, либо оставить в опущенном состоянии. 

COMING SOON. ПРОДАЖА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ОЖИДАЕТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

amigo.ru

* COMING SOON В нашей коллекции в ближайшее время появятся ткани с 

повышенной устойчивостью к ультрафиолету и деформации для уличного использования.
  


